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PODLOGI SPC AVAX FLOORING @ AVAX

FLOORING

Warunki

Temperatura +15°C do +25°C
Wilgotnos¢ powietrza : 40-60 %

Zabezpieczenia

Uzywaj mat nieplamigcych przy wejsciach, ktdére zatrzymajg piasek i brud z zewnatrz. Unikaj mat lateksowych i
gumowych.

Nogi krzeset, stotéw i szafek powinny by¢ wyposazone w filcowe podktadki.

Krzesta biurowe, wozki na dokumenty i pojemniki mobilne wyposazy¢ w miekkie naktadki lub kétka.

Nie przesuwaj ciezkich mebli bezposrednio po podtodze, aby zapobiec zarysowaniu podtogi.

Regularnie przycinaj pazury swoim zwierzetom domowym, aby zapobiegac ich drapaniu i rysowaniu podtogi.

Chron podtoge przed kontaktem z rozgrzanymi przedmiotami, np. papierosy, urzgdzenia do stylizacji wioséw typu
prostownica, lokdwka, ktére moga spowodowac trwate uszkodzenia.

Podczas pierwszego czyszczenia nowo potozonej podfogi SPC

Po montazu usun najpierw wiéry drzewne, kurz i brud za pomocg miotty lub odkurzacza, uzywajac ssawki z miekka
szczotka do twardych powierzchni. Nastepnie zaleca sie doktadne czyszczenie, aby usung¢ wszelkie resztki brudu, ktére
mogty pozostaé. W tym celu nalezy przetrze¢ powierzchnie dobrze odcisnietym, wilgotnym mopem. Taki sposéb
czyszczenia nazywa sie ,wilgotnym przecieraniem”. Do wody nalezy dodac odrobine sSrodka do czyszczenia podtég SPC.

Jakiego rodzaju produktow do pielegnacji podfogi nie mozna stosowac ?

Podtdég SPC nie nalezy traktowaé chemig agresywng, produktami bitumicznymi, uzywania do mycia Srodkow
zawierajgcych olej, Srodkdw nabtyszczajgcych, wosku, wybielaczy, amoniaku . Nie wolno uzywac urzadzen parowych.

Codzienne czyszczenie w domu

e LuZne zabrudzenia powierzchniowe

Idealnym sposobem na usuniecie luznych zabrudzen powierzchniowych jest uzycie odkurzacza, najlepiej z wydajnym
filtrem przeciwpytowym i ssawka do twardych powierzchni. Uzywajac dobrze odcisnietej, wilgotnej sciereczki, mozesz
szybko i tatwo usungc kurz i luzne zabrudzenia z podtogi. Zalecamy réwniez stosowanie gotowych do uzycia
impregnowanych Sciereczek czyszczacych lub mokrych chusteczek przeznaczonych to tego typu paneli.

e Trudne do usuniecia zabrudzenia

Trudne do usuniecia zabrudzenia mozna usunga¢ za pomoca srodka czyszczgcego do podtog SPC.

Uwaga: Nie uzywaj zracych srodkéw czyszczacych, scierek ani ggbek drucianych itp. Nie szlifuj, nie lakieruj ani nie
woskuj podtogi. Rozlane ptyny lub inne rodzaje wilgoci nalezy natychmiast usunac.
Wazne

Nie wolno stawia¢ na panelach ani montowaé¢ do nich mebli kuchennych, szaf wnekowych, wysp, mebloscianek,
ciezkich mebli, ktére utrudniajg naturalng prace paneli.




