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ZALECENIA MONTAZOWE PODtOG LAMINOWANYCH MY FLOOR

Instrukcja montazu

Przed rozpoczeciem procesu instalacji nalezy upewnic sie, ze panele byty prawidtowo przechowywane i transportowa-
ne. Kartony powinny by¢ starannie utozone na ptaskiej powierzchni w sposdéb zapewniajgcy dostep powietrza do kaz-
dego opakowania i przechowywane w pomieszczeniu docelowego montazu przez co najmniej 48 godzin przed plano-
wanym montazem, przy zachowaniu temperatury na poziomie 18°C do 25°C, i wilgotno$¢ powietrza w przedziale 40-
60 %.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ podtoge pod katem uszkodzen, wad lub réznic odcieni. Reklamacje dotyczace wad
wizualnych nie bedg przyjmowane po zamontowaniu podtogi.

Podczas montazu nalezy wybraé deski z co najmniej czterech réznych kartondw, aby zapewnié¢ naturalny wyglad. Nale-
2y upewnic sie, ze deski sg wystarczajgco wymieszane, aby nie byto zbyt wielu identycznych, jasniejszych lub ciemniej-
szych desek obok siebie. Sprawdzi¢ kazdg deske wizualnie przed i podczas montazu, a deski z wadami nie powinny by¢
zamontowane. Zaleca sie uzycia do montazu w danym pomieszczeniu podtogi z jednej partii produkcyjnej.

Montaz paneli laminowanych powinien by¢ wykonywany dopiero po zakoniczeniu innych prac wykorczeniowych i usu-
nieciu z miejsca montazu podtogi wszelkich zanieczyszczen np. $lady po kleju, zaprawie, ktére mogtyby potencjalnie
uszkodzi¢ gotowq podtoge. Wylewke nalezycie pozamiatac i poodkurza¢. Podtoze musi by¢ stabilne, twarde i rowne,
maksymalne odchylenie nie moze wynosic¢ wiecej niz 1-2 mm na dtugosci 2mb.

Zamontowane panele powinny mie¢ mozliwos¢ rozszerzania sie i kurczenia w kazdym kierunku. Dlatego zawsze nale-
2y zachowac szczeline dylatacyjng 10 mm miedzy podtogg a $ciang lub innymi statymi elementami, stosujac kliny dyla-
tacyjne, ktére nalezy usungc niezwtocznie po zakoriczonym montazu. W przypadku montazu paneli laminowanych na
powierzchniach o roznej temperaturze nalezy zastosowaé dylatacje. Podtogi laminowane nigdy nie nalezy klei¢ ani
przybija¢ do podtoza. Podczas montazu wokét rur nalezy wywierci¢ otwory o Srednicy 20 mm wiekszej niz Srednica rur.

W przypadku wiekszych powierzchni nalezy zachowac szczeline dylatacyjng co najmniej 20 mm. Maksymalna po-
wierzchnia do utozenia to 96 m? (max 12m x 8 m) bez dodatkowej dylatacji. Wymagane jest tworzenie szczelin dylata-
cyjnych w przejsciach pomiedzy pomieszczeniami oraz w przypadku pomieszczen przekraczajacych maksymalng do-
puszczang powierzchnie.

Po instalacji nalezy upewni¢ sie, ze temperatura w pomieszczeniu wynosi w przedziale 18°C- 25°C, a wilgotnos¢ powie-
trza wynosi w przedziale 40-60 %. Zbyt wysokie lub niskie temperatury mogg powodowaé nadmierne kurczenie sie lub
rozszerzanie podtogi, co moze prowadzi¢ do wad wizualnych lub uszkodzen podtogi.

Przed montazem nalezy obliczy¢ powierzchnie pomieszczenia i uwzgledni¢ 10% nadwyzki. Szeroko$¢ pierwszego i
ostatniego rzedu nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm. Zdecyduj o kierunku montazu - zaleca sie montaz paneli réwno-
legle do gtdéwnego kierunku padania Swiatta. Ciete wzdtuznie panele ostatniego rzedu nalezy klei¢ po zamkach klejem
do drewna.



Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy zastosowac folie paroizolacyjng o grubosci 0,2 mm, ktéra musi zacho-
dzi¢ na powierzchnie $ciany ok. 3 cm, oraz odpowiednie] jakosci podktadu.

Dla powierzchni z ogrzewaniem podtogowym zaleca sie podktad o wysokiej gestosci i grubosci do 3 mm, oraz o niskim
wspotczynniku oporu cieplnego i wytrzymatosci na sciskanie > 200 kPa.

W przypadku zastosowania podktaddw ze zintegrowang folig ALU tgczenie podktaddéw powinno by¢ szczelnie zabezpie-
czone tasmga dedykowang do podktaddéw.

Podtoze musi by¢ suche, o wilgotnosci ponizej 2% dla jastrychu, a podtoza anhydrytowego ponizej 0,5% . Nadmierna
wilgo¢ moze powodowac powstawanie niezdrowej plesni lub grzybéw. Nie stosowa¢ w pomieszczeniach o wysokiej
wilgotnosci: w saunach, pod prysznicem, na werandach, pomieszczeniach nie ogrzewanych zimga, na zewnatrz.

Dopuszcza sie  montowanie na podfozu z ogrzewaniem podtogowym wodnym przy zatozeniu, ze temperatura po-
wierzchni systemu grzewczego nie przekracza 27°C. Warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie procedury wygrze-
wania wylewki zgodnie ze sztuka budowlang potwierdzong protokotem. Wygrzanie wylewki musi zakoriczy¢ sie 48 go-
dzin przed rozpoczeciem montazu, ktéry musi zosta¢ poprzedzony badaniem wilgotnosci wylewki metodg CM.

Wiecej wskazdwek dotyczqcych uktadania znajdziesz w instrukcji obrazkowej zatgczonej do opakowania oraz na filmi-
kach zatgczonych na YouTube: video.my-floor.com
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